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Eine Serie von bürstenlosen Gleichstrom-Drehmomentmotoren 
für die anspruchsvollsten Anwendungsgebiete:

•	 Drehzahlregelungs-	und	Drehüberwachungssysteme
•	 Kardanringe	für	FLIR-	und	Trägheitsnavigationssysteme
•	 Stabilisierte	Geschütz-	und	Feuerleitsysteme	für	

Gefechtsfahrzeuge
•	 Feuerleitradarsysteme	für	die	Land-	und	Seeverteidigung
•	 Cockpit-Instrumentierung	für	militärische	und		

kommerzielle	Flugzeuge
•	 Raum-	und	Vakuuminstrumente,	Betätigungssysteme		

und	Reaktionsräder

Produktführer Serie DB / DBE Matrix™

Photo: Bluefin Robotics
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Rahmenlose bürstenlose  
Gleichstrom-Drehmomentmotoren
Die	bürstenlosen	Drehmomentmotoren	der	Serie	DB	/	DBE	Matrix™	werden	in	Anwendungsbereichen	eingesetzt,	
die	eine	hohe	Leistungsdichte	und	/	oder	schnelle	Beschleunigungen	erfordern.	Die	Konstruktionen	sind	für	eine	
minimale	Eingangsleistung	bei	maximalem	Wirkungsgrad	optimiert.

Durch	den	Einsatz	von	Hochenergie-Seltenerdmagneten	und	dichte	Spaltfüllungen	erreicht	die	DM-Matrix-Serie	
hohe	Kilometerwerte.	Dies	liefert	die	höchste	Leistung	pro	Volumen	und	minimiert	die	Motorgrundfläche	im	System.	
Die	Motoren	werden	als	Rotor-Stator-Einheit	mit	Direktantrieb,	die	direkt	an	der	Last	angebracht	wird,	geliefert.	
Diese	Art	der	Anbringung	beseitigt	Spiel	und	erhöht	die	Servosteifigkeit	für	ein	optimiertes	Direktantriebssystem.

Die	Serie	DB	/	DBE	Matrix	ist	eine	Produktfamilie	von	Motoren,	die	sich	aus	einem	breiten	Größensortiment	von	
38	bis	558,8	mm	(1,5	bis	22	Zoll)	mit	mehreren	Stack-Größen	für	jeden	Durchmesser	zusammensetzt.

Neben	Standardausführungen	der	Matrix-Motoren	 konstruieren	unsere	 Ingenieure	auch	benutzerspezifische	
Lösungen.	Wenn	unsere	vorhandenen	Modelle	Ihren	Bedürfnissen	nicht	entsprechen,	passen	wir	sie	an	oder	
bieten	Optionen	für	die	günstigste	Lösung,	die	genau	Ihren	Anforderungen	entspricht.

Merkmale
	 •	 Kompakt	
	 •	 Spitzendrehmomente	von	0,148	bis	über	4590	Nm	(21	bis	über	650.000	oz-in)
	 •	 Doppelt	isolierter	Hochtemperatur-Lackdraht	minimiert	Kriechströme	und	bietet	eine	gute	Wärmebeständigkeit
	 •	 Stabiles	Hochtemperaturmaterial	minimiert	die	Bewegung	oder	das	Arbeiten	von	Wicklungen	bei		

starken	Temperaturschwankungen
	 •	 Seltenerdmagnete
	 •	 Hohe	Leistungsdichte
	 •	 Hohes	Drehmoment/Trägheitsverhältnis
	 •	 Geringe	Drehzahl	mit	hoher	Genauigkeit
	 •	 Große	Durchgangsbohrungen

Vorteile
	 •	 Betreibbar	über	einen	weiten	Drehzahlbereich	-	nicht	auf	Wechselstromfrequenz	beschränkt
	 •	 Extrem	leiser	Betrieb	mit	langer	Lebensdauer
	 •	 Motorlebensdauer	ist	nicht	auf	die	Lebensdauer	der	Bürste	oder	des	Kommutators	beschränkt
	 •	 Effizienter	Betrieb	ohne	die	mit	Bürsten	verbundenen	Verluste

Optionen
	 •	 Wicklungsoptionen	zum	Einstellen	von	Drehmomentempfindlichkeit,	Gegen-EMK,	DC-Widerstand	zur	

Erfüllung	einer	Vielzahl	von	verschiedenen	Systemanforderungen
	 •	 Verschiedene	Stack-Längen	von	2,54	bis	über	762	mm	(von	0,10	bis	über	30	Zoll)
	 •	 Montageflansche,	Naben,	Montagebohrungen	und	Verbinder	können	nach	Bedarf	hinzugefügt	werden
	 •	 Halleffektsensoren	zur	Kommutierung

Technische	Änderungen	vorbehalten.	Angaben	sind	ohne	Gewähr.
©	2012	Moog	Inc.					MS3089,	Rev.	3					04/15
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Produktführer Serie DB / DBE Matrix™

Rahmenlose bürstenlose  
 Gleichstrom-Drehmomentmotoren

Modellreihe

Spitzendrehmoment,		
TP

oz-in		
(Nm)

Stromstärke	bei		
Spitzendrehmoment,		

IP	A

Drehmoment-	
empfindlichkeit,	KT	

oz-in	/	A
(Nm	/	A)

Motorkonstante	
KM

oz-in	/	√W
(Nm	/	√W)

Gewicht
oz	(nom)
(kg)

AD
Zoll
(mm)

ID
Zoll
(mm)

Länge	
Zoll
(mm)

Stack-Länge

DB-1500 21	-	212	
(0,15	-	1,48) 15,0 1,43	-	14,1	

(0,1	-	10)
2,76	-	14,66
(0,02	-	10)

2,7	-	15
0,08	-	0,43

1,5
(38,1)

0,250
(6,35)

0,25	-	2,5
(6,35	-	63,5)

DB-2000 34,4	-	376
(0,24	-	2,63) 5,0 6,89	-	75,2

(0,05	-	0,53)
4,75	-	25,7
(0,03	-	0,18)

4,0	-	33
(0,11	-	0,93)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25	-	3,0
(6,35	-	76,2)

DBE-2000  
(mit 

Halleffektsensoren)

43	-	377
(0,30	-	2,64) 5,0 8,60	-	75,5

(0,06	-	0,53)
5,93	-	25,8
(0,04	-	0,18)

4,6	-	34
(0,13	-	0,96)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25	-	3,0
(6,35	-	76,2)

DB-3000 151	-	1214
(1,06	-	8,57) 10,0 15,1	-	121

(0,11	-	0,85)
10,4	-	51,3
(0,07	-	0,36)

8,5	-	41,0
(0,24	-	1,16)

3,0
(76,2)

1,250
(31,75)

0,25	-	2,0
(6,35	-	50,8)

DB-4000 2000	-	5000
(14	-	35) 30,1 66,5	-	166,1

(0,47	-	1,16)
67,2	-	129,7
(0,47	-	0,91)

94,4	-	217,6
(2,68	-	6,17)

4,0
(101,6)

0,44
(11,18)

2,0	-	5,0
(50,8	-	127,0)

DB-5000 578	-	9024
(4,08	-	63,72) 8,0 72	-	1128

(0,51	-	7,97)
22,2	-	186,0
(0,16	-	1,31)

31	-	255
(0,88	-	7,23)

5,0
(127,0)

2,0
(50,8)

0,25	-	4,05
(6,35	-	102,8)

DB-6000 1686	-	10083
(11,80	-	70,58) 20,0 84,3	-	504,0

(0,59	-	3,53)
80,4	-	270,0	
(0,57	-	1,89)

37	-	160
(1,05	-	4,54)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45	-	2,95
(11,43	-	74,93)

DB-6000
(mit 

Halleffektsensoren)

1686	-	10083
(11,80	-	70,58) 20,0 84,3	-	504,0

(0,59	-	3,53)
880,4	-	270,0	
(0,57	-	1,89)

45	-	168
(1,26	-	4,73)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45	-	2,95
(11,43	-	74,93)

DB-8000 3619	-	17979
(25,33	-	125,85) 14,6 250,0	-	1223,0

(1,75	-	8,56)
149,0	-	456,0
(1,04	-	3,19)

83,2	-	328
(2,36	-	9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5	-	2,5
(12,7	-	63,5)

DB-8000
(mit 

Halleffektsensoren)

3619	-	17979
(25,33	-	125,85) 14,5 250,0	-	1223,0

(1,75	-	8,56)
149,0	-	456,0
(1,04	-	3,19)

83,2	-	328
(2,36	-	9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5	-	2,5
(12,7	-	63,5)

DB-9000 5102	-	30665
(35,71	-	214,66) 20,0 255,0	-	1533,0

(1,79	-	10,73)
176,0	-	636,0
(1,23	-	4,45)

75,0	-	357,0
(2,12	-	10,10)

9,0
(228,6)

6,375
(161,93)

1,6	-	2,95
(40,64	-	74,93)

DB-14540 21674	-	108319
(151,72	-	758,23) 34,0 639,0	-	3149,0

(4,47	-	22,04)
324,0	-	1142,0
(2,27	-	7,99)

171,0	-	720,0
(4,84	-	20,38)

14,540
(369,32)

11,46
(291,08)

0,5	-	2,5
(12,7	-	63,5)

DB-22000 102660	-	678689
(725	-	4793) 40,0 2573	-	16974

(18,17	-	119,87)
1218	-	4743
(8,60	-	33,49)

768	-	3968
21,5	-	111,1

22,0
(559)

17,50
(445)

1,00	-	7,00
(25,4	-	177,8)
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